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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie firmy F.H.U. VIDIBOARD z siedzipw Herbach.
Obowigzujgce przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie propkiia.

Uzgodnienia z inwestorem.

w0 DR

Jednostki odpowiedzialne za opracowanie projektu:
* Branza konstrukcyjna:
B&P s.c.
ul. Krétka 3, 42-202 Gstochowa
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II. OPINIA TECHNICZNA

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sposobowatia reklamy wolnostegej
(pylonu reklamowego).Obiekt jest przeznaczony do dwustronnej ekspozyiansz
reklamowych o powierzchni 9mv pierwszej strefie wiatrowej i wysoka do 300 mnpm na
terenach nalgcych do Waltbrzyskiej Specjalnej Strefy EkonomiczZihNyEST-PARK.

Dane ogoélne opracowywanego obiektu:

- wysoka¢ konstrukcji od poziomu terenu: - 6,700 m
- szerok@&¢ powierzchni roboczej : -1,500 m

- wysoka¢ powierzchni roboczey: - 6,000 m

- wysoka¢ stupa nénego: - 6,100 m

- powierzchnia robocza -9,000°m?2

2. Opis stanu projektowaneqo

» Warunki gruntowo-wodne

Zaprojektowana konstrukcja éma reklamy mée by ustawiona na gruntach
mineralnych w stanie rodzimym zaliczonych do gruntiudowlanych.

Nie wolno ustawié podstawy konstrukcji rimej na torfach i glebach humusowych
(zalecana wymiana gruntu). Podsypkpospotki lub piasku gruboziarnistego riglstosowa
zawsze w przypadku wygtienia w miejscu lokalizacji rfmika gruntow spoistych (gliny,
pyly, ity i piaski gliniaste lub pylaste), z uwagha brak zabezpieczenia przed przemarzaniem i
tworzeniem s soczewek lodowych pod podstawW przypadku wyspienia gruntow
spoistych wymierd 50cm gruntu rodzimego (zegzczenie dokonywargcznie).

» Zatozenia przyjete w projekcie
—Konstrukcja néna reklamy wolnostagej nie zwgzana trwale z gruntem.
—Obliczenia dla | strefy wiatrowej (teren typu A, 800 mnpm).

> Opis konstrukgcji

* Fundament

Fundament zaprojektowano jako prefabrykowany luty laa budowie, ustawiony na
wyrownanym gruncie. Stopa fundamentowa ma wymiar@021,70x0,50m. Step
zaprojektowano z betonu C16/20, zbrojonegstérojeniow klasy A-ll. Fundament ustawi
na warstwie izolacji przeciwwilgociowej. W czasieetbnowania osadzinalery sruby
kotwigce oraz ptaskownik ocynkowany uziemi@j konstrukot. Na powierzchniach stop
fundamentowych  bezgrednio stykajcych s¢ z gruntem wykona izolacg
przeciwwilgociows przez dwukrotne pokrycie Abizolem R+P.

e Stup nény

Stup zaprojektowano z dwoch rur prosgokych 140x80x5 walcowanych na zimno.
Pomedzy rurami zaprojektowano poziome elementy usztgwoe konstrukg stupa.
Elementy te zaprojektowano z przekroju ksztattowanéa zimno RK 60x60x4. Stup

4
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zamocowany jest w fundamencie 4 kotwami M24. Zagkigwano podstagvstupa jako
blacke o wymiarach 16x255x500mm. Podstawgtupa dodatkowo usztywnigjblachy
trapezowe o grukdci 10mm. Stup zaprojektowano ze stali S235JR.

Zastosowane normy:
- PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli. Zasady ustalania wano
- PN-82/B-02001 — Obgzenia budowli. Obaizenia state.
- PN-82/B-02003 — Obgienia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia zmienne i montawe.
- PN-77/B-02011:Az1 — Obgtenia w obliczeniach statycznych. Odgenie wiatrem.
- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczen&yczne i projektowanie.
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie

3. Materialy i zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie stalowe elementy konstrukcji nglezabezpieczy przed korozj poprzez
cynkowanie metagl ogniong wg PN-EN ISO 1461 — gr. pokrywy cynkowej min. 80um
Ewentualne odpryski powstate podczas mamtaynkowa na zimno po zaki@zeniu prac.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na podstawie rozpogdzeniaMinistra Soraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe stwierdza si, ze projektowany obiekt nie kwalifikuje ¢sido kategorii
budynkow oraz obiektéw budowlanych wymienionych w.8, a zatem nie jest wymagane
uzgodnienie warunkoéw ochrony przeciwpoowe;.

5. Zalecenia wykonawcze

Roboty prowadzi zgodnie z polskimi normami, normami bzamwymi, polskim prawem
budowlanym, zasadami sztuki budowlanej, przepidari® oraz ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — mardaych, budownictwo ogolne” i projektem.

Przed przysipieniem do montar sprawdzi naley prawidiowe osadzeniesrub
fundamentowych .

Po wykonaniu montar konstrukcji stalowej naky dokon& rektyfikacji konstrukcji
oraz wykona podlewki pod blachami podstawy stupa stalowego .

Podczas monta konstrukcji stalowej naky, poza zgodngia ze stanem okéenym
na rysunkach zestawczych i rysunkacgjizMw kontrolowa nastpujace elementy:
- sruby w pohczeniachscinanych winny by tak zat@one , aby gwint nie ostabiat przekroju
scinanego w olbie fgczonych blach.

Roboty montaowe wykon& pod nadzorem osoby uprawnione;.
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Ewentualne zmiany w projekcie naje uzgadnia z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Projektowat Sprawdzit
mgr inz. Bartosz Hazler drinz. Przemystaw Kasza
upr. bud. SLK/3846/POOK/12 upr. bud. SLK/2782/POOK/09
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1. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OPINIA TECHNICZNA
NA TEMAT SPOSOBU MOCOWANIA
REKLAMY STOJACEJ-PYLONU,
O WYSOKQOSCI H=6,70m | POWIERZCHNI A=9r

Inwestor:

Watbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
INVEST-PARK” sp. z o0.0.

ul. Uczniowska 16

58-306 Waltbrzych

Ze wzgkdu na specyfik robét naley bezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP, a
roboty powinny by prowadzone przez osoby posiagdaj aktualne badania wysakmowe
oraz odpowiedni spet asekuracyjny z aktualnymi atestami dopuszgzayi je do
stosowania. Z uwagi na mount&onstrukcji na wysokai najistotniejszym z ryzyk jest
niebezpieczestwo upadku z wysokoi. Szczegdla uwag nalezy zwrocic na odpowiednie
wygrodzenie terenu prowadzenia robot i terenu zagrego upadkiem przedmiotow z
WYSOKGCI.

W zakresie bhp obowzuja przepisy:

— Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dni& Zvrzenia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy.
(Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002 r. Ny, poz. 811)

— Rozporadzenie ministra budownictwa i przemystu materialiwdowanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych.

(Dz. U. Nr 13, poz. 93)
W zakresie ochrony p. po(Dz. Ustaw Nr 81 z dnia 11.09.1991 poz. 351) ovzgmlzenie
MSW z dn. 03.10.1992 w sprawie ochrony pz.@udynkoéw , innych obiektow budowanych
i terendw (Dz. Ustaw Nr 92 z dn. 10.12.1992 pof)46

Cz¢é¢ opisowa informacji
1) Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanegaz kolejné¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
W zakres rob6t wchodzi kolejno:
- ustawienie fundamentu,
- monta stupa,
2) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki teenu, ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:
- elementy wsporcze pod reklam
3) Wskazanie dotygze przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wysgienia:
- podczas monfai reklamy na wysok@i konieczne b§ maze wzycie technik
alpinistycznych
- przy pracy na wysokgi — zagraenie upadkiem lub zrzuceniem elementéw
stalowych. Skala niewielka.
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4) wskazanie sposobu prowadzenia instruktgpracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy biogcy udziat w montau powinni posiada stosowne uprawnienia i
instrukta w formie przeszkolenia BHP.

5) wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgétnego zagreenia
zdrowia lub w ich ssiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawr komunikacg,
umazliwiaj gcg szyblky ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen:

- teren wokot obiektu, na ktorym wykonywanagdhie instalacja reklamy naig
na czas monfal ogrodz¢ taSmg i umiescic w czytelny sposéb znaki informyge

o pracach na wysokoi.

- pracownicy przebywagy na terenie monta powinny posiadazabezpieczenie do
prac na wysokei (pasy, liny).

- zabrania si wykonywania prac na wysokd na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatrow, daych opadow deszczu lubniegu, wys¢powania wytadowa
atmosferycznych, oblodae w nocy,

- wszystkie prace natg prowadzt pod nadzorem o0séb posiagtajch stosowne
uprawnienia

Czestochowa 10.01.2014
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IV. UWAGI KO NCOWE

1. Do realizacji niniejszego projektu rma przysipi¢c po uzyskaniu zgody administracji
budowlanej.

2. Przy wykonywaniu poszczegolnych elementow roboOeiyalprzestrzega zasad sztuki
budowlanej, warunkbw BHP oraz warunkéw wykonaniaodbioru poszczegdlnych
elementéw rob6t, zgodnie z obazijacymi przepisami ,Prawa budowlanego” oraz
obowigzujacymi normami.

3. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej arog tylko
wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organeadzoru budowlanego
i autorem projektu.

4. Do realizacji budynku nahy uzywa¢ materiatdw budowlanych posiadaych niezlgdne
atesty.

5. Wykonawca powinien posiad@dpowiednie kwalifikacje zawodowe.

V. KLAUZULE | ZASTRZE ZENIA

1. Niniejszy projekt nie mee by wykorzystany do innych celéw nbkreslone w rozdziale
[l niniejszego opracowania.

2. Wykorzystanie przez osoby trzecie i do innych celfest niedozwolone i autorzy
opracowania nie ponosza to odpowiedzialriai.

3. Autorzy nie ponosz odpowiedzialnéci za r@&nice pomédzy wykonawstwem, a
projektem obiektu.

4. Autorzy opracowania nie bigiodpowiedzialnéci za informacje, ktérych zleceniodawca i
uzytkownik nie udzielit, Bdz nie ujawnit i nie wniost do zak@n przyjetych w niniejszym
opracowaniu.
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VI. ZAt ACZNIKI
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Opinia techniczna

Reklama stajca-pylon

o wysokdci H=6,7m i powierzchni A=9f

Oswiadczenie projektanta

wymagane przez Prawo Budowlane art. 20 ust.2

OPINIA TECHNICZNA

NA TEMAT SPOSOBU MOCOWANIA
REKLAMY STOJACEJ-PYLONU,

O WYSOKQSCI H=6,70m | POWIERZCHNI A=9

jest zgodna z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMIE | NAZWISKO / NUMER

SLK/2782/POOK/09

UPRAWNIEN DATA Podpis
KONSTRUKCJE:
- : mgr inz. Bartosz Hazler
Projektowat SLK/3846/POOK/12
10.01.2014
Sprawdzit dr inz. Przemystaw Kasza

11



Opinia techniczna Reklama stajca-pylon
o wysokdci H=6,7m i powierzchni A=9f

Uprawnienia budowlane
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

SLKIOKK7131/2782/08 ' Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r,

BECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach *mmda}mm!“_
architekiow, inzynierdw budowniciwa oraz wibanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, pox. 42 z péfn. zm.),
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Zaswiadczenia o przynalénosci do Izby
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POLSEKA
1 I B A
INZYNIERGW
BUDDWNICT WA

Zaswiadczenie
i@ froerat i weeeyli Aoy i
SLE-FAA-MPL1GR *

Pan Przemystaw Kasza o numerze ewidencyjrym SLK/BO/6534/10

adres zamieszkania ul. todzka 14, 42-200 Czestochowa

jest czlonkiem ?;Iqslciej Okregowe]j lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-03-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Prrewodniczgoy Rady ﬁlq_:l-sie-j Okregowe] lzby Indynierdw Budownicowa.

[Egodnie an. 5 wst ¥ ustawy ¢ dnls 16 wetadnia 2000 1o pedeliin elekironicenyes (Do UL 3000 Ne 130 gt 1850) dane W postes
alwlFanicene] o Lappimctiyen podplues likisonk srylikewanys prey pomosy walmeie kel owanege crtydiei s
[ S gl i Shiilkde prawepch dok Anfi opatibiys gid plaain] stasss g nsinl.|

* Wary kichy poedrwnodd danych & ninksjaeym tebwiadcini medng iof redBt b posssy numeu seryleo e tdwladoenis ne
stronie Polskin] Iy Ebyniardw Sudowmsctwe sww.plib.org g lub kontakiujge shy ¢ Biusam wideiwa] Cerqgows] [ehy IndysisGw
Basdowmictwi.
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I I B A
INEYMIEROW
BUDOWNHICTWA

Zatwiadczenie

£ raE e e i basaEn

SLE-BF-ZEL-EME *

Pan Bartosz Hagher o numenze ewidencyinem SUEKSBOY RS2

adres zamieszkania ul, farecka 420 m. 36, 42-200 Crastochowa

jest czlonkiem 3lgskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od edpowiedzialnodci cywilnej.

Minke|sze zaswiadczenie jest waine do dnia J014-07-31,

Zabwiadcremie postalo wnpenerowane slektronicinie | opatroone bezpiecinym podpisem elekronicoym
wengfikowanym pray pomacy wainego kwalifikowarego ceryfikaty w dnig 2003-07-12 robd proes:

Francisrek Burka, Proswodniciacy Rady Sqskisj Dlgpowe] iy Indysisriw Budownitwa,

(Tpofwde WL 5wl ] Uihas 3 s 19 wvpedria 90 7 0 podpide dekroncmpm (D U 1000 R 330 poa. LSO gane & postaci
mekiron icmaj cpetrmore besplecryT 1 el oy warplk W Py b o rego cortibaie 1y
rowTa A g P sargledenn dodthden [ maaw/ b S0 kL PYET0 Y O TR DT a0 e e Fa PR BT )

* \aryfi ke jq popresraici Semyech @ rire i relvisSoenic modna BpraagaE r8 poTEIny rrme o werpH keoyj rego 1aiss e dcre nis ra

stk Fokhis) 12y ndpidendw Bidisaidlaad weaw, pE Dang ol luls bbby 305 & Dhiidw adi dohwee] Chigpowt] | 2hey Iidpideiie
Naanicbs s
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